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TECHNISCHE DATEN

DIGITALKAMERA PowerShot A470

BILDSENSOR Typ 1/2,5-Zoll CCD-Sensor

Pixel effektiv 7,1 Megapixel

BILDPROZESSOR Typ DIGIC III mit iSAPS-Technologie

OBJEKTIV Brennweite 6,3 - 21,6 mm (38 - 132 mm, äquivalent zu KB)

Zoom 3,4fach optisch, ca. 4fach digital Safety-Zoom1 oder digitaler Telekonverter: ca. 1,5fach/1,9fach2.

Lichtstärke 1:3,0 - 1:5,8

Aufbau 7 Linsen in 6 Gruppen (davon 1 asphärische Linse)

Optischer Bildstabilisator —

ENTFERNUNGSEINSTELLUNG Typ TTL

AF-Messfelder 9-Punkt-AiAF (verknüpft mit Face Detection), zentraler Spot-AF (Mitte oder verknüpft mit Gesichtsauswahl und -nachführung)

AF-Speicherung/ 
AF-Hilfslicht

Erfolgt, sobald der Auslöser bis zur Hälfte gedrückt wird/ja

Naheinstellgrenze ca. 1 cm (Weitwinkel) ab Objektivvorderseite im Super-Makro-Modus

BELICHTUNGSREGELUNG Belichtungsmessung Mehrfeldmessung (verknüpft mit Face Detection), mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung (Mitte)

Messwertspeicherung Erfolgt, sobald der Auslöser bis zur Hälfte gedrückt wird

Belichtungskorrektur ± 2 Blenden in Drittelstufen

AEB —

ISO-Empfindlichkeit3 AUTO, High ISO Auto (mit Motion-Detection-Technologie), 80, 100, 200, 400, 800, 1.600

VERSCHLUSS Verschlusszeiten 1/60 - 1/2.000 Sek. (werkseitige Einstellung)15 - 1/2.000 Sek. (Gesamtbereich abhängig vom jeweiligen Aufnahmemodus)

WEISSABGLEICH Typ TTL

Einstellungen Automatik (inkl. Face Detection WB), Tageslicht, Bewölkt, Kunstlicht, Fluoreszenz, Fluoreszenz hoch, Custom

SUCHER Typ —

LCD-BILDSCHIRM Typ/Bildfeld 2,5-Zoll TFT, ca. 115.000 Bildpunkte/100 %

DIGITALKAMERA PowerShot A1000 IS PowerShot A590 IS

UNTERSTÜTZTE 
BETRIEBSSYSTEME

PC Windows® XP SP2/Vista™ (inkl.SP1) Windows®2000 SP4/XP SP2/Vista™

Mac OS Mac OS X v10.4 - 10.5 Mac OS X v10.3 - 10.4

SOFTWARE Bearbeitung und Druck ZoomBrowser EX/ImageBrowser ZoomBrowser EX/ImageBrowser

Sonstige PhotoStitch PhotoStitch

Treiber — TWAIN (2000)

STROMVERSORGUNG Batterien/Akkus 2 Mignonzellen: Alkali-Batterien oder NiMH-Akkus NB4-300 
(Alkali-Batterien im Lieferumfang enthalten)

2 Mignonzellen: Alkali-Batterien oder NiMH-Akkus NB4-300 
(Alkali-Batterien im Lieferumfang enthalten)

Netzadapter ACK-800 (optional als Zubehör erhältlich) ACK-800 (optional als Zubehör erhältlich)

ZUBEHÖR komplettes Zubehör auf den Seiten 50 - 55 komplettes Zubehör auf den Seiten 50 - 55

ALLGEMEINE ANGABEN Betriebsumgebung 0 - 40 °C, 10 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit 0 - 40 °C, 10 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Abmessungen (B x H x T, 
ohne vorstehende Teile)

ca. 95,4 x 62,4 x 31,0 mm ca. 94,3 x 64,7 x 40,8 mm

Gewicht ca. 155 g (ohne Akku und Speicherkarte) ca. 175 g (ohne Batterien und Speicherkarte)

Siehe Fußnoten auf Seite 75

BELICHTUNGSREGELUNG Belichtungsmessung Mehrfeldmessung (verknüpft mit Face Detection), 
mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung (Mitte)

Mehrfeldmessung (verknüpft mit Face Detection), 
mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung (Mitte)

Messwertspeicherung Erfolgt, sobald der Auslöser bis zur Hälfte gedrückt wird Erfolgt, sobald der Auslöser bis zur Hälfte gedrückt wird

Belichtungskorrektur ± 2 Blenden in Drittelstufen ± 2 Blenden in Drittelstufen

AEB — —

ISO-Empfindlichkeit3 AUTO, High ISO Auto (mit Motion-Detection-Technologie), 80, 
100, 200, 400, 800, 1.600

AUTO, High ISO Auto (mit Motion-Detection-Technologie), 80, 
100, 200, 400, 800, 1.600

VERSCHLUSS Verschlusszeiten 1/60 - 1/1.600 Sek. (werkseitige Einstellung)
15 - 1/1.600 Sek. (Gesamtbereich abhängig vom jeweiligen 
Aufnahmemodus)

1/60 - 1/2.000 Sek. (werkseitige Einstellung)  
15 - 1/2.000 Sek. (Gesamtbereich abhängig vom jeweiligen 
Aufnahmemodus)

WEISSABGLEICH Typ TTL TTL

Einstellungen Automatik (inkl. Face Detection WB), Tageslicht, Bewölkt, 
Kunstlicht, Fluoreszenz, Fluoreszenz hoch, Custom

Automatik (inkl. Face Detection WB), Tageslicht, Bewölkt, 
Kunstlicht, Fluoreszenz, Fluoreszenz hoch, Custom

SUCHER Typ optischer Realbild-Zoomsucher optischer Realbild-Zoomsucher

LCD-BILDSCHIRM Typ 2,5-Zoll TFT, ca. 115.000 Bildpunkte 2,5-Zoll TFT, ca. 115.000 Bildpunkte

Bildfeld 100% 100%

BLITZGERÄTE Modi Auto, manueller Blitz Ein/Aus Auto, manueller Blitz Ein/Aus

Langzeitsynchronisation ja —

Rote-Augen-Korrektur ja ja

Blitzbelichtungskorrektur Face Detection FE ± 2 Blenden in Drittelstufen, Face Detection FE, Safety FE

Blitzmesswertspeicherung ja —

Manuelle Blitzeinstellung — 3 Stufen mit internem Blitz

Blitzbereich 30 cm - 4,0 m (Weitwinkel)/2,0 m (Tele) 30 cm - 3,5 m (Weitwinkel)/2,2 m (Tele)

Externe Blitzgeräte Canon High Power Flash HF-DC1 (optional als Zubehör erhältlich) Canon High Power Flash HF-DC1 (optional als Zubehör erhältlich)

AUFNAHME Modi Automatik, Programmautomatik, Easy, Porträt, Landschaft, 
Nachtschnappschuss, Innenaufnahme, Kinder und Haustiere, 
Movie, Special-Scene-Modi (Sonnenuntergang, Laub, Schnee, 
Strand, Feuerwerk, Nachtaufnahme, Aquarium, ISO 3.2005)

Automatik, Programmautomatik, Blendenautomatik, 
Zeitautomatik, Manuell, Easy, Porträt, Landschaft, 
Nachtschnappschuss, Kinder und Haustiere, Innenaufnahme, 
Movie, Special-Scene-Modi (Nachtaufnahme, 
Sonnenuntergang, Laub, Schnee, Strand, Feuerwerk, Aquarium)

Fotoeffekte My Colors (My Colors Aus, Kräftig, Neutral, Sepia, Schwarzweiß, 
Individuelle Farbe (begrenzt))

My Colors (My Colors Aus, Kräftig, Neutral, Sepia, Schwarzweiß, 
Individuelle Farbe (begrenzt))

Transportart Einzelbild, Selbstauslöser Einzelbild, Reihenbilder, Selbstauslöser

Reihenaufnahmen ca. 1,3 B/s6 (bis die Speicherkarte voll ist)7 ca. 1,4 B/s6 (bis die Speicherkarte voll ist)7

AUFNAHMEPIXEL/
KOMPRIMIERUNG

Bildgröße Datumsaudruck (L) 3.648 x 2.736, (M1) 2.816 x 2.112, (M2) 2.272 x 1.704, 
(M3, Datumaufdruck) 1.600 x 1.200, (S) 640 x 480,  
(W) 3.648 x 2.048; Größenanpassung bei der Wiedergabe 
(M3, S, 320 x 240)

(L) 3.264 x 2.448, (M1) 2.592 x 1.944, (M2) 2.048 x 1.536, 
(M3, Datumaufdruck) 1.600 x 1.200, (S) 640 x 480,  
(W) 3.264 x 1.832; Größenanpassung bei der Wiedergabe 
(M3, S, 320 x 240)

Qualitätsstufen Superfein, Fein, Normal Superfein, Fein, Normal

Movie (L) 640 x 480, 30 B/s/30 B/s (LP)
(M) 320 x 240, 30 B/s
(S) 160 x 120, 15 B/s

(L) 640 x 480, 20 B/s/20 B/s (LP) 
(M) 320 x 240, 30 B/s 
(S) 160 x 120, 15 B/s

Movielänge max. 4 GB oder 60 Minuten (L und M)7

max. 3 Minuten (S)7

max. 4 GB oder 60 Minuten (L und M)7 
max. 3 Minuten (S)7

DATEIFORMAT Fotos mit JPEG-Kompression (Exif 2.2 [Exif Print] kompatibel)  
DCF-Format, Digital Print Order Format [DPOF]  
Version 1.1 kompatibel

mit JPEG-Kompression (Exif 2.2 [Exif Print] kompatibel)/ 
DCF-Format, Digital Print Order Format [DPOF]  
Version 1.1 kompatibel

Movie AVI [Motion-JPEG-Kompression + WAVE (mono)] AVI [Motion-JPEG-Kompression + WAVE (mono)]

Audioaufzeichnung WAVE (mono) WAVE (mono)

FOTODIREKTDRUCK Canon Drucker Canon SELPHY Fotodrucker und Canon PIXMA Drucker mit 
PictBridge Unterstützung (die Funktionen ID Photo Print, Festes 
Seitenlayout und Movie Print werden nur von SELPHY CP- und 
ES-Fotodruckern unterstützt)

Canon SELPHY Fotodrucker und Canon PIXMA Drucker mit 
PictBridge Unterstützung (die Funktionen ID Photo Print, Festes 
Seitenlayout und Movie Print werden nur von SELPHY CP- und 
ES-Fotodruckern unterstützt)

PictBridge ja ja

SONSTIGES Rote-Augen-Korrektur ja, während der Aufnahme und bei Wiedergabe ja, während der Aufnahme und bei Wiedergabe

My Camera/My Category Bildmarkierungsfunktion Bildmarkierungsfunktion

Tonmemo max. 60 Sekunden pro Bild max. 60 Sekunden pro Bild

Intelligenter 
Orientierungssensor

ja ja

Histogramm-Anzeige ja ja

Lupenfunktion bei 
Wiedergabe

ca. 2 - 10fach ca. 2 - 10fach

Selbstauslöser Vorlaufzeit ca. 2 oder 10 Sekunden bzw. individuell einstellbar Vorlaufzeit ca. 2 oder 10 Sekunden bzw. individuell einstellbar

Sprachen 26 25

SCHNITTSTELLEN PC USB Hi-Speed (MTP, PTP) (Mini-B kompatibel) USB Hi-Speed (Mini-B, MTP, PTP)

Sonstige Audio-/Videoausgang (PAL/NTSC) Audio-/Videoausgang (PAL/NTSC)

SPEICHERKARTE Typ SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus. 
(32-MB-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten)

SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus.  
(32-MB-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten)

DIGITALKAMERA PowerShot A1000 IS PowerShot A590 IS
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TECHNISCHE DATEN

DIGITALKAMERA Digital IXUS 980 IS Digital IXUS 970 IS
BILDSENSOR Typ 1/1,7-Zoll CCD-Sensor 1/2,3-Zoll CCD-Sensor

Pixel effektiv 14,7 Megapixel 10,0 Megapixel
Farbfiltertyp Primärfarben Primärfarben

BILDPROZESSOR Typ DIGIC 4 mit iSAPS-Technologie DIGIC III mit iSAPS-Technologie
OBJEKTIV Brennweite 7,7 - 28,5 mm (36 - 133 mm, äquivalent zu KB) 6,6 - 33,0 mm (37 - 185 mm, äquivalent zu KB)

Zoom 3,7fach optisch, ca. 4fach digital Safety-Zoom1 oder digitaler 
Telekonverter: ca. 1,7fach oder 2,2fach2

5fach optisch, ca. 4fach digital Safety-Zoom1 oder digitaler 
Telekonverter: ca. 1,4fach/2,3fach2

Lichtstärke 1:2,8 - 1:5,8 1:3,2 - 1:5,7
Aufbau 7 Linsen in 5 Gruppen (davon 2 asphärische Linsen  

inkl. 1 beidseitig asphärischen UA-Linse)
8 Linsen in 6 Gruppen (davon 1 beidseitig asphärische  
UA-Linse und eine einseitige UA-Linse)

Optischer Bildstabilisator ja (Shift-Typ) ja (Shift-Typ)
ENTFERNUNGSEINSTELLUNG Typ TTL TTL

AF-Messfelder 9-Punkt-AiAF (verknüpft mit Face Detection), zentraler Spot-AF 
(Mitte oder verknüpft mit Gesichtsauswahl und -nachführung)

9-Punkt-AiAF (verknüpft mit Face Detection), zentraler Spot-AF 
(Mitte oder verknüpft mit Gesichtsauswahl und -nachführung)

AF-Funktionen Einzelbilder, Servo AF9 —
AF-Messfeldwahl Größe (Normal, Klein) Größe (Normal, Klein)
AF-Speicherung/AF-
Hilfslicht

Ein/Aus wählbar/ja Ein/Aus wählbar/ja

Manuelle Scharfstellung ja —
Naheinstellgrenze ca. 5 cm (Weitwinkel) ab Objektivvorderseite im Makro-Modus ca. 2 cm (Weitwinkel) ab Objektivvorderseite im Makro-Modus

BELICHTUNGSREGELUNG Belichtungsmessung Mehrfeldmessung (verknüpft mit Face Detection), 
mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung (Mitte)

Mehrfeldmessung (verknüpft mit Face Detection), 
mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung (Mitte)

Messwertspeicherung Ein/Aus wählbar Ein/Aus wählbar
Belichtungskorrektur ± 2 Blenden in Drittelstufen ± 2 Blenden in Drittelstufen
ISO-Empfindlichkeit3 AUTO, High ISO Auto (mit Motion-Detection-Technologie), 80, 

100, 200, 400, 800, 1.600
AUTO, High ISO Auto (mit Motion-Detection-Technologie), 80, 
100, 200, 400, 800, 1.600

VERSCHLUSS Verschlusszeiten 1/60 - 1/1.600 Sek. (werkseitige Einstellung)
15 - 1/1.600 Sek. (Gesamtbereich abhängig vom jeweiligen 
Aufnahmemodus)

1/60 - 1/1.600 Sek. (werkseitige Einstellung) 
15 - 1/1.600 Sek. (Gesamtbereich abhängig vom jeweiligen 
Aufnahmemodus)

WEISSABGLEICH Typ TTL TTL
Einstellungen Automatik (inkl. Face Detection WB), Tageslicht, Bewölkt, 

Kunstlicht, Fluoreszenz, Fluoreszenz hoch, Custom
Automatik (inkl. Face Detection WB), Tageslicht, Bewölkt, 
Kunstlicht, Fluoreszenz, Fluoreszenz hoch, Custom

SUCHER Typ optischer Realbild-Zoomsucher optischer Realbild-Zoomsucher
LCD-BILDSCHIRM Typ/Bildfeld 2,5-Zoll PureColor LCD II (TFT), ca. 230.000 Bildpunkte/100 % 2,5-Zoll PureColor LCD II (TFT), ca. 230.000 Bildpunkte/100 %

Helligkeit einstellbar in 15 Stufen einstellbar in 15 Stufen
BLITZGERÄTE Modi Auto, manueller Blitz Ein/Aus Auto, manueller Blitz Ein/Aus

Langzeitsynchronisation ja ja
Rote-Augen-Korrektur ja ja
Blitzbelichtungskorrektur ± 2 Blenden in Drittelstufen; Face Detection FE Face Detection FE
Blitzmesswertspeicherung ja ja
Manuelle Blitzeinstellung 3 Stufen mit internem Blitz —
Blitzbereich 50 cm - 4,6 m (Weitwinkel)/2,4 m (Tele) 30 cm - 3,5 m (Weitwinkel)/2,0 m (Tele)
Externe Blitzgeräte Canon High Power Flash HF-DC1 (optional als Zubehör erhältlich) Canon High Power Flash HF-DC1 (optional als Zubehör erhältlich)

AUFNAHME Modi Automatik, Programmautomatik, Manuell, Quick, Movie, 
Special-Scene-Modi (Porträt, Nachtschnappschuss, Kinder und 
Haustiere, Innenaufnahme, Sonnenuntergang, Laub, Schnee, 
Strand, Feuerwerk, Aquarium, Unterwasser, ISO 3.2005, Digital 
Makro, Farbakzent, Farbwechsel, Panorama-Assistent)

Automatik, Manuell, Digital Makro, Farbakzent, Farbwechsel, 
Panorama-Assistent, Movie, Special-Scene-Modi (Porträt, 
Nachtschnappschuss, Kinder und Haustiere, Innenaufnahme, 
Sonnenuntergang, Laub, Schnee, Strand, Feuerwerk, Aquarium, 
ISO 3.2005)

Fotoeffekte My Colors (My Colors Aus, Kräftig, Neutral, Sepia, Schwarzweiß, 
Diafilm, hellerer Hautton, dunklerer Hautton, Kräftiges Blau, 
Kräftiges Grün, Kräftiges Rot, Individuelle Farbe)

My Colors (My Colors Aus, Kräftig, Neutral, Sepia, Schwarzweiß, 
Diafilm, hellerer Hautton, dunklerer Hautton, Kräftiges Blau, 
Kräftiges Grün, Kräftiges Rot, Individuelle Farbe)

Transportart Einzelbild, Reihenbilder, Selbstauslöser, Selbstauslöser mit 
Gesichtserkennung

Einzelbild, Reihenbilder, Selbstauslöser

Reihenaufnahmen ca. 1,3 B/s6 (bis die Speicherkarte voll ist)7 ca. 1,2 B/s6 (bis die Speicherkarte voll ist)7

AUFNAHMEPIXEL/
KOMPRIMIERUNG

Bildgröße (L) 4.416 x 3.312, (M1) 3.456 x 2.592, (M2) 2.592 x 1.944, 
(M3) 1.600 x 1.200, (S) 640 x 480, (W) 4.416 x 2.480; 
Größenanpassung bei der Wiedergabe (M3, S, 320 x 240)

(L) 3.648 x 2.736, (M1) 2.816 x 2.112, (M2) 2.272 x 1.704, 
(M3, Datumsaufdruck) 1.600 x 1.200, (S) 640 x 480,  
(W) 3.648 x 2.048; Größenanpassung bei der Wiedergabe  
(M3, S, 320 x 240)

Qualitätsstufen Superfein, Fein, Normal Superfein, Fein, Normal
Movie 640 x 480, 30 B/s

320 x 240, 30 B/s
(L) 640 x 480, 30 B/s/30 B/s(LP), (M) 320 x 240, 30 B/s, 
(S) 160 x 120, 15 B/s, (Zeitraffer) 640 x 480, 0,5/1 B/s 
(Wiedergabe 15 B/s)

Movielänge max. 4 GB oder 60 Minuten7 max. 4 GB oder 60 Minuten (L und M)7, max. 3 Minuten (S)7, 
max. 120 Minuten (Zeitraffer)7

DATEIFORMAT Fotos mit JPEG-Kompression (Exif 2.2 [Exif Print] kompatibel)  
DCF-Format, Digital Print Order Format [DPOF]  
Version 1.1 kompatibel

mit JPEG-Kompression (Exif 2.2 [Exif Print] kompatibel)  
DCF-Format, Digital Print Order Format [DPOF]  
Version 1.1 kompatibel

Movie MOV-Format [H.264 + Linear PCM (mono)] AVI [Motion-JPEG-Kompression + WAVE (mono)]
Audioaufzeichnung WAVE (mono) WAVE (mono)

FOTODIREKTDRUCK Canon Drucker Canon SELPHY Fotodrucker und Canon PIXMA Drucker mit 
PictBridge Unterstützung (die Funktionen ID Photo Print, Festes 
Seitenlayout und Movie Print werden nur von SELPHY CP- und 
ES-Fotodruckern unterstützt)

Canon SELPHY Fotodrucker und Canon PIXMA Drucker mit 
PictBridge Unterstützung (die Funktionen ID Photo Print, Festes 
Seitenlayout und Movie Print werden nur von SELPHY CP- und 
ES-Fotodruckern unterstützt)

PictBridge ja ja

BLITZGERÄTE Modi Auto, manueller Blitz Ein/Aus

Langzeitsynchronisation ja

Rote-Augen-Korrektur ja

Blitzbelichtungskorrektur Face Detection FE

Blitzmesswertspeicherung —

Blitzbereich 30 cm - 3,0 m (Weitwinkel)/2,0 m (Tele)

Externe Blitzgeräte Canon High Power Flash HF-DC1 (optional als Zubehör erhältlich)

AUFNAHME Modi Automatik, Manuell, Super Makro, Movie, Special-Scene-Modi (Porträt, Nachtschnappschuss, Kinder und Haustiere, 
Innenaufnahme, Sonnenuntergang, Laub, Schnee, Strand, Feuerwerk, Aquarium)

Fotoeffekte My Colors (My Colors Aus, Kräftig, Neutral, Sepia, Schwarzweiß, Individuelle Farbe (begrenzt))

Transportart Einzelbild, Selbstauslöser

Reihenaufnahmen ca. 1,9 B/s6 (bis die Speicherkarte voll ist)7

AUFNAHMEPIXEL/
KOMPRIMIERUNG

Bildgröße (L) 3.072 x 2.304, (M1) 2.592 x 1.944, (M2) 2.048 x 1.536, (M3, Datumaufdruck) 1.600 x 1.200, (S) 640 x 480,  
(W) 3.072 x 1.728; Größenanpassung bei der Wiedergabe (M3, S, 320 x 240)

Qualitätsstufen Superfein, Fein, Normal

Movie (L) 640 x 480, 20 B/s/20 B/s (LP), (M) 320 x 240, 30 B/s, (S) 160 x 120, 15 B/s

Movielänge max. 4 GB oder 60 Minuten (L und M)7max. 3 Minuten (S)7

DATEIFORMAT Fotos mit JPEG-Kompression (Exif 2.2 [Exif Print] kompatibel)/DCF-Format, Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 kompatibel

Movie AVI [Motion-JPEG-Kompression]

Audioaufzeichnung WAVE (mono)

FOTODIREKTDRUCK Canon Drucker Canon SELPHY Fotodrucker und Canon PIXMA Drucker mit PictBridge Unterstützung (die Funktionen ID Photo Print, Festes 
Seitenlayout und Movie Print werden nur von SELPHY CP- und ES-Fotodruckern unterstützt)

PictBridge ja

SONSTIGES Rote-Augen-Korrektur ja, während der Aufnahme und bei Wiedergabe

My Camera/My Category —/Bildmarkierungsfunktion

Tonmemo max. 60 Sekunden pro Bild

Intelligenter 
Orientierungssensor

ja

Histogramm-Anzeige ja

Lupenfunktion bei 
Wiedergabe

ca. 2 - 10fach

Selbstauslöser Vorlaufzeit ca. 2 oder 10 Sekunden bzw. individuell einstellbar

Sprachen 25

SCHNITTSTELLEN PC/Sonstige USB (Mini-B, MTP, PTP)/Audio-/Videoausgang (PAL/NTSC)

SPEICHERKARTE Typ SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus (32-MB-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten)

UNTERSTÜTZTE 
BETRIEBSSYSTEME

PC Windows® 2000 SP4/XP SP2/Vista™

Mac OS Mac OS X v10.3 - 10.4

SOFTWARE Bearbeitung und Druck ZoomBrowser EX/ImageBrowser

Sonstige PhotoStitch

Treiber TWAIN (2000)

STROMVERSORGUNG Batterien/Akkus 2 Mignonzellen: Alkali-Batterien oder NiMH-Akkus (Alkali-Batterien im Lieferumfang enthalten)

Netzadapter ACK-800 (optional als Zubehör erhältlich)

ZUBEHÖR komplettes Zubehör auf den Seiten 50 - 55

ALLGEMEINE ANGABEN Betriebsumgebung 0 - 40 °C, 10 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Abmessungen (B x H x T, 
ohne vorstehende Teile)

ca. 104,8 x 55,1 x 40,7 mm

Gewicht ca. 165 g (ohne Batterien und Speicherkarte)

Siehe Fußnoten auf Seite 75

DIGITALKAMERA PowerShot A470
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TECHNISCHE DATEN

DIGITALKAMERA Digital IXUS 870 IS Digital IXUS 90 IS
LCD-BILDSCHIRM Typ/Bildfeld 3,0-Zoll PureColor LCD (TFT), ca. 230.000 Bildpunkte/100 % 3,0-Zoll PureColor LCD II (TFT), ca. 230.000 Bildpunkte/100 %

Helligkeit einstellbar in 15 Stufen einstellbar in 15 Stufen
BLITZGERÄTE Modi Auto, manueller Blitz Ein/Aus Auto, manueller Blitz Ein/Aus

Langzeitsynchronisation ja ja
Rote-Augen-Korrektur ja ja
Blitzbelichtungskorrektur Face Detection FE Face Detection FE
Blitzmesswertspeicherung ja ja
Blitzbereich 30 cm - 4,2 m (Weitwinkel)/2,0 m (Tele) 30 cm - 3,5 m (Weitwinkel)/2,0 m (Tele)
Externe Blitzgeräte Canon High Power Flash HF-DC1 (optional als Zubehör erhältlich) Canon High Power Flash HF-DC1 (optional als Zubehör erhältlich)

AUFNAHME Modi Automatik, Programmautomatik, Movie, Special-Scene-
Modi (Porträt, Nachtschnappschuss, Kinder und Haustiere, 
Innenaufnahme, Sonnenuntergang, Laub, Schnee, Strand, 
Feuerwerk, Aquarium, Unterwasser, ISO 3.2005, Digital Makro, 
Farbakzent, Farbwechsel, Panorama-Assistent)

Automatik, Manuell, Digital Makro, Farbakzent, Farbwechsel, 
Panorama-Assistent, Movie, Special-Scene-Modi (Porträt, 
Nachtschnappschuss, Kinder und Haustiere, Innenaufnahme, 
Sonnenuntergang, Laub, Schnee, Strand, Feuerwerk, Aquarium, 
Unterwasser, ISO 3.2005)

Fotoeffekte My Colors (My Colors Aus, Kräftig, Neutral, Sepia, Schwarzweiß, 
Diafilm, hellerer Hautton, dunklerer Hautton, Kräftiges Blau, 
Kräftiges Grün, Kräftiges Rot, Individuelle Farbe)

My Colors (My Colors Aus, Kräftig, Neutral, Sepia, Schwarzweiß, 
Diafilm, hellerer Hautton, dunklerer Hautton, Kräftiges Blau, 
Kräftiges Grün, Kräftiges Rot, Individuelle Farbe)

Transportart Einzelbild, Reihenbilder, Selbstauslöser, Selbstauslöser mit 
Gesichtserkennung

Einzelbild, Reihenbilder, Selbstauslöser

Reihenaufnahmen ca. 1,4 B/s6 (bis die Speicherkarte voll ist)7 ca. 1,4 B/s6 (bis die Speicherkarte voll ist)7

AUFNAHMEPIXEL/
KOMPRIMIERUNG

Bildgröße (L) 3.648 x 2.736, (M1) 2.816 x 2.112, (M2) 2.272 x 1.704, 
(M3) 1.600 x 1.200, (S) 640 x 480, (W) 3.648 x 2.048; 
Größenanpassung bei der Wiedergabe (M3, S, 320 x 240)

(L) 3.648 x 2.736, (M1) 2.816 x 2.112, (M2) 2.272 x 1.704, 
(M3, Datumsaufdruck) 1.600 x 1.200, (S) 640 x 480,  
(W) 3.648 x 2.048; Größenanpassung bei der Wiedergabe  
(M3, S, 320 x 240)

Qualitätsstufen Superfein, Fein, Normal Superfein, Fein, Normal
Movie 640 x 480, 30 B/s  

320 x 240, 30 B/s
(L) 640 x 480, 30 B/s/30 B/s(LP), (M) 320 x 240, 30 B/s, 
(S) 160 x 120, 15 B/s, (Zeitraffer) 640 x 480, 0,5/1 B/s 
(Wiedergabe 15 B/s)

Movielänge max. 4 GB oder 60 Minuten7 max. 4 GB oder 60 Minuten (L und M)7, max. 3 Minuten (S)7, 
max. 120 Minuten (Zeitraffer)7

DATEIFORMAT Fotos mit JPEG-Kompression (Exif 2.2 [Exif Print] kompatibel)  
DCF-Format, Digital Print Order Format [DPOF]  
Version 1.1 kompatibel

mit JPEG-Kompression (Exif 2.2 [Exif Print] kompatibel)  
DCF-Format, Digital Print Order Format [DPOF]  
Version 1.1 kompatibel

Movie MOV-Format [H.264 + Linear PCM (mono)] AVI [Motion-JPEG-Kompression + WAVE (mono)]
Audioaufzeichnung WAVE (mono) WAVE (mono)

FOTODIREKTDRUCK Canon Drucker Canon SELPHY Fotodrucker und Canon PIXMA Drucker mit 
PictBridge Unterstützung (die Funktionen ID Photo Print, Festes 
Seitenlayout und Movie Print werden nur von SELPHY CP- und 
ES-Fotodruckern unterstützt)

Canon SELPHY Fotodrucker und Canon PIXMA Drucker mit 
PictBridge Unterstützung (die Funktionen ID Photo Print, Festes 
Seitenlayout und Movie Print werden nur von SELPHY CP- und 
ES-Fotodruckern unterstützt)

PictBridge ja ja
SONSTIGES Rote-Augen-Korrektur ja, während der Aufnahme und bei Wiedergabe ja, während der Aufnahme und bei Wiedergabe

My Camera/My Menu individuelle Einstellung von Startbild und Ton individuelle Einstellung von Startbild und Ton
My Category Bildmarkierungsfunktion Bildmarkierungsfunktion
Tonmemo max. 60 Sekunden pro Bild max. 60 Sekunden pro Bild
Intelligenter 
Orientierungssensor

ja ja

Histogramm-Anzeige ja ja
Lupenfunktion bei 
Wiedergabe

ca. 2 - 10fach ca. 2 - 10fach

Selbstauslöser Vorlaufzeit ca. 2 oder 10 Sekunden, individuell einstellbar bzw. 
über Selbstauslöser mit Gesichtserkennung

Vorlaufzeit ca. 2 oder 10 Sekunden bzw. individuell einstellbar

Sprachen 26 25
SCHNITTSTELLEN PC/Sonstige Hi-Speed USB (MTP, PTP, Mini-B)/Audio-/Videoausgang  

(PAL/NTSC)
Hi-Speed USB (MTP, PTP, Mini-B)/Audio-/Videoausgang  
(PAL/NTSC)

SPEICHERKARTE Typ SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 
(32-MB-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten)

SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 
(32-MB-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten)

UNTERSTÜTZTE 
BETRIEBSSYSTEME

PC Windows® XP SP2/Vista™ (inkl.SP1) Windows® 2000 SP4/XP SP2/Vista™
Mac OS Mac OS X v10.4 - 10.5 Mac OS X v10.3 - 10.4

SOFTWARE Bearbeitung und Druck ZoomBrowser EX/ImageBrowser ZoomBrowser EX/ImageBrowser
Sonstige PhotoStitch PhotoStitch
Treiber — TWAIN (2000)

STROMVERSORGUNG Batterien/Akkus Lithium-Ionen-Akku NB-5L (Akku und Ladegerät im 
Lieferumfang enthalten)

Lithium-Ionen-Akku NB-5L (Akku und Ladegerät im 
Lieferumfang enthalten)

Netzadapter ACK-DC30 (optional als Zubehör erhältlich) ACK-DC30 (optional als Zubehör erhältlich)
ZUBEHÖR komplettes Zubehör auf den Seiten 50 - 55 komplettes Zubehör auf den Seiten 50 - 55
ALLGEMEINE ANGABEN Betriebsumgebung 0 - 40 °C, 10 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit 0 - 40 °C, 10 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Abmessungen (B x H x T, 
ohne vorstehende Teile)

ca. 93,8 x 56,8 x 23,6 mm ca. 86,0 x 54,0 x 20,4 mm

Gewicht ca. 155 g (ohne Akku und Speicherkarte) ca. 130 g (ohne Akku und Speicherkarte)

Siehe Fußnoten auf Seite 75

SONSTIGES Rote-Augen-Korrektur ja, während der Aufnahme und bei Wiedergabe ja, während der Aufnahme und bei Wiedergabe
My Camera/My Menu individuelle Einstellung von Startbild und Ton individuelle Einstellung von Startbild und Ton
My Category Bildmarkierungsfunktion Bildmarkierungsfunktion
Tonmemo max. 60 Sekunden pro Bild max. 60 Sekunden pro Bild
Intelligenter 
Orientierungssensor

ja ja

Histogramm-Anzeige ja, in Echtzeit ja
Lupenfunktion bei 
Wiedergabe

ca. 2 - 10fach ca. 2 - 10fach

Selbstauslöser Vorlaufzeit ca. 2 oder 10 Sekunden, individuell einstellbar bzw. 
über Selbstauslöser mit Gesichtserkennung

Vorlaufzeit ca. 2 oder 10 Sekunden bzw. individuell einstellbar

Sprachen 26 25
SCHNITTSTELLEN PC/Sonstige USB Hi-Speed (MTP, PTP) (Mini-B kompatibel)/Audio-/

Videoausgang (PAL/NTSC)
Hi-Speed USB (MTP, PTP, Mini-B)/Audio-/Videoausgang  
(PAL/NTSC)

SPEICHERKARTE Typ SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 
(32-MB-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten)

SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 
(32-MB-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten)

UNTERSTÜTZTE 
BETRIEBSSYSTEME

PC Windows® XP SP2/Vista™ (inkl.SP1) Windows® 2000 SP4/XP SP2/Vista™
Mac OS Mac OS X v10.4 - 10.5 Mac OS X v10.3 - 10.4

SOFTWARE Bearbeitung und Druck ZoomBrowser EX - ImageBrowser ZoomBrowser EX/ImageBrowser
Sonstige PhotoStitch PhotoStitch
Treiber — TWAIN (2000)

STROMVERSORGUNG Batterien/Akkus Lithium-Ionen-Akku NB-5L (Akku und Ladegerät im 
Lieferumfang enthalten)

Lithium-Ionen-Akku NB-5L (Akku und Ladegerät im 
Lieferumfang enthalten)

Netzadapter ACK-DC30 (optional als Zubehör erhältlich) ACK-DC30 (optional als Zubehör erhältlich)
ZUBEHÖR komplettes Zubehör auf den Seiten 50 - 55 komplettes Zubehör auf den Seiten 50 - 55
ALLGEMEINE ANGABEN Betriebsumgebung 0 - 40 °C, 10 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit 0 - 40 °C, 10 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Abmessungen (B x H x T, 
ohne vorstehende Teile)

ca. 96,7 x 62,2 x 27,9 mm ca. 95,4 x 57,2 x 27,4 mm

Gewicht ca. 160 g ca. 155 g (ohne Akku und Speicherkarte)

Siehe Fußnoten auf Seite 75

DIGITALKAMERA Digital IXUS 980 IS Digital IXUS 970 IS

DIGITALKAMERA Digital IXUS 870 IS Digital IXUS 90 IS

BILDSENSOR Typ 1/2,3-Zoll CCD-Sensor 1/2,3-Zoll CCD-Sensor

Pixel effektiv 10,0 Megapixel 10,0 Megapixel
Farbfiltertyp Primärfarben Primärfarben

BILDPROZESSOR Typ DIGIC 4 mit iSAPS-Technologie DIGIC III mit iSAPS-Technologie
OBJEKTIV Brennweite 5,0 - 20,0 mm (28 - 112 mm; äquivalent zu KB) 6,2 - 18,6 mm (35 - 105 mm, äquivalent zu KB)

Zoom 4fach optisch, ca. 4fach digital Safety-Zoom1 oder digitaler 
Telekonverter: ca. 1,4fach oder 2,3fach2

3fach optisch, ca. 4fach2 digital Safety-Zoom1 oder digitaler 
Telekonverter: ca. 1,4fach/2,3fach2

Lichtstärke 1:2,8 - 1:5,8 1:2,8 - 1:4,9
Aufbau 7 Linsen in 5 Gruppen (davon 2 asphärische Linsen  

inkl. 1 beidseitig asphärischen UA-Linse)
6 Linsen in 5 Gruppen (davon 1 beidseitig asphärische  
UA-Linse und 1 einseitige UA-Linse)

Optischer Bildstabilisator ja (Shift-Typ) ja (Shift-Typ)
ENTFERNUNGSEINSTELLUNG Typ TTL TTL

AF-Messfelder 9-Punkt-AiAF (verknüpft mit Face Detection), zentraler Spot-AF 
(Mitte oder verknüpft mit Gesichtsauswahl und -nachführung)

9-Punkt-AiAF (verknüpft mit Face Detection), zentraler Spot-AF 
(Mitte oder verknüpft mit Gesichtsauswahl und -nachführung)

AF-Funktionen Einzelbilder, Servo AF9 —
AF-Messfeldwahl Größe (Normal, Klein) Größe (Normal, Klein)
AF-Speicherung/AF-
Hilfslicht

Ein/Aus wählbar/ja Ein/Aus wählbar/ja

Naheinstellgrenze ca. 2 cm (Weitwinkel) ab Objektivvorderseite im Makro-Modus ca. 3 cm (Weitwinkel) ab Objektivvorderseite im Makro-Modus
BELICHTUNGSREGELUNG Belichtungsmessung Mehrfeldmessung (verknüpft mit Face Detection), 

mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung (Mitte)
Mehrfeldmessung (verknüpft mit Face Detection), 
mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung (Mitte)

Messwertspeicherung Ein/Aus wählbar Ein/Aus wählbar
Belichtungskorrektur ± 2 Blenden in Drittelstufen; i-Contrast zur 

Helligkeitsoptimierung in dunklen Bildbereichen
± 2 Blenden in Drittelstufen

ISO-Empfindlichkeit3 AUTO, High ISO Auto (mit Motion-Detection-Technologie), 80, 
100, 200, 400, 800, 1.600

AUTO, High ISO Auto (mit Motion-Detection-Technologie), 80, 
100, 200, 400, 800, 1.600

VERSCHLUSS Verschlusszeiten 1/60 - 1/1.600 Sek. (werkseitige Einstellung)
15 - 1/1.600 Sek. (Gesamtbereich abhängig vom jeweiligen 
Aufnahmemodus)

1/60 - 1/1.500 Sek. (werkseitige Einstellung) 
15 - 1/1.500 Sek. (Gesamtbereich abhängig vom jeweiligen 
Aufnahmemodus)

WEISSABGLEICH Typ TTL TTL
Einstellungen Automatik (inkl. Face Detection WB), Tageslicht, Bewölkt, 

Kunstlicht, Fluoreszenz, Fluoreszenz hoch, Custom
Automatik (inkl. Face Detection WB), Tageslicht, Bewölkt, 
Kunstlicht, Fluoreszenz, Fluoreszenz hoch, Custom
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TECHNISCHE DATEN

SONSTIGES Rote-Augen-Korrektur ja, während der Aufnahme und bei Wiedergabe ja, während der Aufnahme und bei Wiedergabe
My Camera/My Category individuelle Einstellung von Startbild und Ton/

Bildmarkierungsfunktion
individuelle Einstellung von Startbild und Ton/
Bildmarkierungsfunktion

Tonmemo max. 60 Sekunden pro Bild max. 60 Sekunden pro Bild
Intelligenter 
Orientierungssensor

ja ja

Histogramm-Anzeige ja ja
Lupenfunktion bei 
Wiedergabe

ca. 2 - 10fach ca. 2 - 10fach

Selbstauslöser Vorlaufzeit ca. 2 oder 10 Sekunden bzw. individuell einstellbar Vorlaufzeit ca. 2 oder 10 Sekunden bzw. individuell einstellbar
Sprachen 25 25

SCHNITTSTELLEN PC/Sonstige Hi-Speed USB (MTP, PTP, Mini-B)/Audio-/Videoausgang  
(PAL/NTSC)

Hi-Speed USB (Mini-B, MTP, PTP)/Audio-/Videoausgang  
(PAL/NTSC)

SPEICHERKARTE Typ SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 
(32-MB-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten)

SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus 
(32-MB-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten)

UNTERSTÜTZTE 
BETRIEBSSYSTEME

PC Windows® 2000 SP4/XP SP2/Vista™ Windows® 2000 SP4/XP SP2/Vista™
Mac OS Mac OS X v10.3 - 10.4 Mac OS X v10.3 - 10.4

SOFTWARE Bearbeitung und Druck ZoomBrowser EX/ImageBrowser ZoomBrowser EX/ImageBrowser
Sonstige PhotoStitch PhotoStitch
Treiber TWAIN (2000) TWAIN (2000)

STROMVERSORGUNG Batterien/Akkus Lithium-Ionen-Akku NB-6L (Akku und Ladegerät im 
Lieferumfang enthalten)

Lithium-Ionen-Akku NB-4L (Akku und Ladegerät im 
Lieferumfang enthalten)

Netzadapter ACK-DC40 (optional als Zubehör erhältlich) ACK-DC10 (optional als Zubehör erhältlich)
ZUBEHÖR komplettes Zubehör auf den Seiten 50 - 55 komplettes Zubehör auf den Seiten 50 - 55
ALLGEMEINE ANGABEN Betriebsumgebung 0 - 40 °C, 10 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit 0 - 40 °C, 10 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Abmessungen (B x H x T, 
ohne vorstehende Teile)

ca. 91,6 x 56,8 x 20,9 mm ca. 86,8 x 54,8 x 22,0 mm

Gewicht ca. 155 g (ohne Akku und Speicherkarte) ca. 125 g (ohne Akku und Speicherkarte)

Alle Angaben basieren auf Standard-Testverfahren von Canon (auf Grundlage der CIPA-Standards). Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

1
Abhängig vom gewählten Aufnahmeformat.

2
Digitalzoom nur im Fotomodus und Movie-Standardmodus verfügbar; der optische Zoom steht während der Aufzeichnung von Videoclips möglicherweise  
nicht zur Verfügung.

3
Standard-Ausgabeempfindlichkeit /Empfohlener Belichtungsindex. Gemäß ISO 12232:2006 (20. April 2006), welche die Methoden zur Bestimmung der  
ISO-Äquivalenzwerte für Digitalkameras festlegt.

4
Nicht alle Blitzfunktionen werden unterstützt.

5
Aufnahmepixel festgelegt auf 1.600 x 1.200 Pixel.

6
Groß/Fein bei LCD-Bildschirm aus, Digitalzoom aus, Blitz aus, ISOAuto, normale Temperatur.

7
Abhängig von Geschwindigkeit und Kapazität der Speicherkarte und den Komprimierungseinstellungen.

8
0-35 °C bei Nutzung des NB-3AH.

9
Bestimmte Einstellungen können die Verfügbarkeit einschränken.

Fußnoten zu den technischen Daten der SELPHY Compact Photo Printer auf den Seiten 76 und 77.  
Alle Angaben basieren auf Standard-Testverfahren von Canon. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

1
Gold-/Silber-Effekte sind nur beim Druck via Computer und in bestimmten Einstellungen verfügbar.

2
Optionale Kassette erforderlich.

3
Canons beschleunigtes Testverfahren beim Messen der Farbstabilität von in einem Album aufbewahrten Fotoprints entspricht der Messung der Farbstabilität 
von Silberhalogenid-Fotopapier, das an einem dunklen Ort gelagert wird. Die Probedrucke werden mit einer optischen Dichte von 1,0 (jeweils für Schwarz, Cyan, 
Magenta und Gelb) gedruckt und an einem Ort mit hoher Temperatur und ca. 30 % relativer Luftfeuchtigkeit aufbewahrt. Gemessen werden die Abnahme der 
optischen Dichte sowie die Verblassung der gelben Farbe. Diese Ergebnisse werden anschließend auf den entsprechenden Zeitraum umgerechnet, wenn der 
Fotoprint bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 25-30 % aufbewahrt wird. <Kriterien für die Bewertung der Farbstabilität>. Der Punkt, an dem die optische 
Dichte (monochromatisch/reflektierend) einen Verlust von 30 % aufweist (ausgehend von einer Dichte mit dem Wert 1,0).

4
Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Druckkapazität, vom jeweiligen Druckjob, Druckmodus und der Speicherkarte. Die Messung beginnt, nachdem 
das Druckpapier positioniert wurde.

5
Nicht alle Kameras/Speicherkarten unterstützen sämtliche Modi/Funktionen.

6
Der Inhalt der Speicherkarte wird mit Hilfe von “SELPHY Contents Utility” auf den Speicher des SELPHY-Druckers übertragen.

7
Nur mit optional als Zubehör erhältlichem Adapter.

8
Fotohandys und PDAs mit “Support for Bluetooth® Wireless Devices” und Bluetooth® Version 1.1 oder höher. Es können nur JPEG-komprimierte Bilder gedruckt 
werden. Bluetooth®-Betrieb ist von den benutzten Geräten und der jeweiligen Softwareversion abhängig.

9
Bilder müssen in JPEG-komprimierter Form aufgenommen und über das Protokoll IrOBEX bzw. IrMc by vNOTE übertragen werden.

10
Bedienerführung in den Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Finnisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Russisch, 
Portugiesisch, Ungarisch, Polnisch, Tschechisch, Griechisch, Türkisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (Standard), Koreanisch, Japanisch (beim SELPHY ES2, 
ES20, ES3 und ES30 außerdem in: Ukrainisch, Rumänisch, Thailändisch).

11
Bedienerführung in den Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht).

* In Deutschland nicht erhältlich

DIGITALKAMERA Digital IXUS 85 IS Digital IXUS 80 ISDIGITALKAMERA Digital IXUS 85 IS Digital IXUS 80 IS
BILDSENSOR Typ 1/2,3-Zoll CCD-Sensor 1/2,5-Zoll CCD-Sensor

Pixel effektiv 10,0 Megapixel 8,0 Megapixel
Farbfiltertyp Primärfarben Primärfarben

BILDPROZESSOR Typ DIGIC III mit iSAPS-Technologie DIGIC III mit iSAPS-Technologie
OBJEKTIV Brennweite 6,2 - 18,6 mm (35 - 105 mm, äquivalent zu KB) 6,2 - 18,6 mm (38 - 114 mm, äquivalent zu KB)

Zoom 3fach optisch, ca. 4fach2 digital Safety-Zoom1 oder digitaler 
Telekonverter: ca. 1,4fach/2,3fach2

3fach optisch, ca. 4fach2 digital Safety-Zoom1 oder digitaler 
Telekonverter: ca. 1,6fach/2,0fach2

Lichtstärke 1:2,8 - 1:4,9 1:2,8 - 1:4,9
Aufbau 6 Linsen in 5 Gruppen (davon 1 beidseitig asphärische  

UA-Linse und 1 einseitige UA-Linse)
6 Linsen in 5 Gruppen (davon 1 beidseitig asphärische  
UA-Linse und 1 einseitige UA-Linse)

Optischer Bildstabilisator ja (Shift-Typ) ja (Shift-Typ)
ENTFERNUNGSEINSTELLUNG Typ TTL TTL

AF-Messfelder 9-Punkt-AiAF (verknüpft mit Face Detection), zentraler Spot-AF 
(Mitte oder verknüpft mit Gesichtsauswahl und -nachführung)

9-Punkt-AiAF (verknüpft mit Face Detection), zentraler Spot-AF 
(Mitte oder verknüpft mit Gesichtsauswahl und -nachführung)

AF-Messfeldwahl Größe (Normal, Klein) Größe (Normal, Klein)
AF-Speicherung/ 
AF-Hilfslicht

Ein/Aus wählbar/ja Ein/Aus wählbar/ja

Naheinstellgrenze ca. 3 cm (Weitwinkel) ab Objektivvorderseite im Makro-Modus ca. 3 cm (Weitwinkel) ab Objektivvorderseite im Makro-Modus
BELICHTUNGSREGELUNG Belichtungsmessung Mehrfeldmessung (verknüpft mit Face Detection), 

mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung (Mitte)
Mehrfeldmessung (verknüpft mit Face Detection), 
mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung (Mitte)

Messwertspeicherung Ein/Aus wählbar Ein/Aus wählbar
Belichtungskorrektur ± 2 Blenden in Drittelstufen ± 2 Blenden in Drittelstufen
ISO-Empfindlichkeit3 AUTO, High ISO Auto (mit Motion-Detection-Technologie), 80, 

100, 200, 400, 800, 1.600
AUTO, High ISO Auto (mit Motion-Detection-Technologie), 80, 
100, 200, 400, 800, 1.600

VERSCHLUSS Verschlusszeiten 1/60 - 1/1.500 Sek. (werkseitige Einstellung)15 - 1/1.500 Sek. 
(Gesamtbereich abhängig vom jeweiligen Aufnahmemodus)

1/60 - 1/1.500 Sek. (werkseitige Einstellung)15 - 1/1.500 Sek. 
(Gesamtbereich abhängig vom jeweiligen Aufnahmemodus)

WEISSABGLEICH Typ TTL TTL
Einstellungen Automatik (inkl. Face Detection WB), Tageslicht, Bewölkt, 

Kunstlicht, Fluoreszenz, Fluoreszenz hoch, Custom
Automatik (inkl. Face Detection WB), Tageslicht, Bewölkt, 
Kunstlicht, Fluoreszenz, Fluoreszenz hoch, Custom

SUCHER Typ optischer Realbild-Zoomsucher optischer Realbild-Zoomsucher
LCD-BILDSCHIRM Typ/Bildfeld 2,5-Zoll PureColor LCD II (TFT), ca. 230.000 Bildpunkte/100 % 2,5-Zoll PureColor LCD II (TFT), ca. 230.000 Bildpunkte/100 %

Helligkeit einstellbar in 15 Stufen einstellbar in 15 Stufen
BLITZGERÄTE Modi Auto, manueller Blitz Ein/Aus Auto, manueller Blitz Ein/Aus

Langzeitsynchronisation ja ja
Rote-Augen-Korrektur ja ja
Blitzbelichtungskorrektur Face Detection FE Face Detection FE
Blitzmesswertspeicherung ja ja
Blitzbereich 30 cm - 3,5 m (Weitwinkel)/2,0 m (Tele) 30 cm - 3,5 m (Weitwinkel)/2,0 m (Tele)
Externe Blitzgeräte Canon High Power Flash HF-DC1 (optional als Zubehör erhältlich) Canon High Power Flash HF-DC1 (optional als Zubehör erhältlich)

AUFNAHME Modi Automatik, Manuell, Digital Makro, Farbakzent, Farbwechsel, 
Panorama-Assistent, Movie, Special-Scene-Modi (Porträt, 
Nachtschnappschuss, Kinder und Haustiere, Innenaufnahme, 
Sonnenuntergang, Laub, Schnee, Strand, Feuerwerk, Aquarium, 
Unterwasser, ISO 3.2005)

Automatik, Manuell, Digital Makro, Farbakzent, Farbwechsel, 
Panorama-Assistent, Movie, Special-Scene-Modi (Porträt, 
Nachtschnappschuss, Kinder und Haustiere, Innenaufnahme, 
Sonnenuntergang, Laub, Schnee, Strand, Feuerwerk, Aquarium, 
Unterwasser)

Fotoeffekte My Colors (My Colors Aus, Kräftig, Neutral, Sepia, Schwarzweiß, 
Diafilm, hellerer Hautton, dunklerer Hautton, Kräftiges Blau, 
Kräftiges Grün, Kräftiges Rot, Individuelle Farbe)

My Colors (My Colors Aus, Kräftig, Neutral, Sepia, Schwarzweiß, 
Diafilm, hellerer Hautton, dunklerer Hautton, Kräftiges Blau, 
Kräftiges Grün, Kräftiges Rot, Individuelle Farbe)

Transportart Einzelbild, Reihenbilder, Selbstauslöser Einzelbild, Reihenbilder, Selbstauslöser
Reihenaufnahmen ca. 1,4 B/s6 (bis die Speicherkarte voll ist)7 ca. 1,3 B/s6 (bis die Speicherkarte voll ist)7

AUFNAHMEPIXEL/
KOMPRIMIERUNG

Bildgröße (L) 3.648 x 2.736, (M1) 2.816 x 2.112, (M2) 2.272 x 1.704, 
(M3, Datumsaufdruck) 1.600 x 1.200, (S) 640 x 480,  
(W) 3.648 x 2.048; Größenanpassung bei der Wiedergabe  
(M3, S, 320 x 240)

(L) 3.264 x 2.448, (M1) 2.592 x 1.944, (M2) 2.048 x 1.536, 
(M3, Datumsaufdruck) 1.600 x 1.200, (S) 640 x 480,  
(W) 3.264 x 1.832; Größenanpassung bei der Wiedergabe  
(M3, S, 320 x 240)

Qualitätsstufen Superfein, Fein, Normal Superfein, Fein, Normal
Movie (L) 640 x 480, 30 B/s/30 B/s(LP), (M) 320 x 240, 30 B/s, 

(S) 160 x 120, 15 B/s, (Zeitraffer) 640 x 480, 0,5/1 B/s 
(Wiedergabe 15 B/s)

(L) 640 x 480, 30 B/s/30 B/s(LP), (M) 320 x 240, 30 B/s, 
(S) 160 x 120, 15 B/s, (Zeitraffer) 640 x 480, 0,5/1 B/s 
(Wiedergabe 15 B/s)

Movielänge max. 4 GB oder 60 Minuten (L und M)7, max. 3 Minuten (S)7, 
max. 120 Minuten (Zeitraffer)7

max. 4 GB oder 60 Minuten (L und M)7, max. 3 Minuten (S)7 
max. 120 Minuten (Zeitraffer)7

DATEIFORMAT Fotos mit JPEG-Kompression (Exif 2.2 [Exif Print] kompatibel)/ 
DCF-Format, Digital Print Order Format [DPOF]  
Version 1.1 kompatibel

mit JPEG-Kompression (Exif 2.2 [Exif Print] kompatibel)/ 
DCF-Format, Digital Print Order Format [DPOF]  
Version 1.1 kompatibel

Movie AVI [Motion-JPEG-Kompression + WAVE (mono)] AVI [Motion-JPEG-Kompression + WAVE (mono)]
Audioaufzeichnung WAVE (mono) WAVE (mono)

FOTODIREKTDRUCK Canon Drucker Canon SELPHY Fotodrucker und Canon PIXMA Drucker mit 
PictBridge Unterstützung (die Funktionen ID Photo Print, Festes 
Seitenlayout und Movie Print werden nur von SELPHY CP- und 
ES-Fotodruckern unterstützt)

Canon SELPHY Fotodrucker und Canon PIXMA Drucker mit 
PictBridge Unterstützung (die Funktionen ID Photo Print, Festes 
Seitenlayout und Movie Print werden nur von SELPHY CP- und 
ES-Fotodruckern unterstützt)

PictBridge ja ja
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 TECHNISCHE DATEN 

DRUCKER  SELPHY CP770  SELPHY CP760 

 DRUCKSYSTEM  Methode  Thermosublimationsdruck  Thermosublimationsdruck 

 Aufl ösung  300 x 300 dpi  300 x 300 dpi 

 Farbwiedergabe 3-Farbband  mit Schutzschicht, 
 256 Stufen pro Farbe (Farbtiefe 24 Bit) 

3-Farbband  mit Schutzschicht, 
 256 Stufen pro Farbe (Farbtiefe 24 Bit) 

 PAPIERFORMATE UND 
CARTRIDGE 

 Postkartengröße  KP-36IP, KP-72IP/IN, KP-108IP/IN: ca. 148 x 100 mm  KP-36IP, KP-72IP/IN, KP-108IP/IN: ca. 148 x 100 mm 

 Panoramaformat  KW-24IP: ca. 100 x 200 mm 2     KW-24IP: ca. 100 x 200 mm 2    

 L-Größe  KL-36IP: ca. 119 x 89 mm 2     KL-36IP: ca. 119 x 89 mm 2    

 Kreditkartenformat  KC-36IP: ca. 86 x 54 mm 2     KC-36IP: ca. 86 x 54 mm 2    

 Sticker in Kreditkartengröße  KC-18IF: ca. 86 x 54 mm 2     KC-18IF: ca. 86 x 54 mm 2    

 Ministicker  KC-18IL: ca. 22,0 x 17,3 mm (8 Sticker pro Blatt) 2     KC-18IL: ca. 22,0 x 17,3 mm (8 Sticker pro Blatt) 2    

 Farbcartridge  zusammen mit dem Papier in einem Set enthalten  zusammen mit dem Papier in einem Set enthalten 

 Farbstabilität  Bis zu 100 Jahre 3     Bis zu 100 Jahre 3    

 PAPIERVORSCHUB  Papierzufuhr  Automatisch aus Papierkassette  Automatisch aus Papierkassette 

 DRUCKGESCHWINDIGKEIT  Postkartengröße  ca. 52 Sekunden 4    ca.  52 Sekunden 4    

 Panoramaformat ca.  65 Sekunden 4    ca.  65 Sekunden 4    

 L-Größe ca.  43 Sekunden 4    ca.  43 Sekunden 4    

 Kreditkartenformat ca.  25 Sekunden 4    ca.  25 Sekunden 4    

 Sticker in Kreditkartengröße ca.  25 Sekunden 4    ca.  25 Sekunden 4    

 Ministicker ca.  25 Sekunden 4    ca.  25 Sekunden 4    

 DRUCKEN  Druckfunktionen  Druck aller Bilder, DPOF-Bild-Druck, Festes Seitenlayout, ID 
Photo Print, Movie Print, Einzelbilddruck, 2, 4 oder 8 Bilder 
pro Blatt, Indexdruck 5    

 Druck aller Bilder, DPOF-Bild-Druck, Festes Seitenlayout, ID 
Photo Print, Movie Print, Einzelbilddruck, 2, 4 oder 8 Bilder 
pro Blatt, Indexdruck 5    

 Druckeinstellungen  Bildoptimierung, randlos, mit Rand, Datumsdruck, 
Dateinamendruck, My Colors <5 Einstellungen>, 
Rote-Augen-Korrektur 5    

 Bildoptimierung, randlos, mit Rand, Datumsdruck, 
Dateinamendruck, My Colors <5 Einstellungen>, 
Rote-Augen-Korrektur 5    

 DRUCKVORGANG  Direkt von der Kamera  kompatibel mit Canon Direct Print, kompatibel mit PictBridge  kompatibel mit Canon Direct Print, kompatibel mit PictBridge 

 Direkt von der Speicherkarte  unterstützte Kartentypen: CompactFlash, Memory Stick, 
Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick DUO, 
Microdrive, miniSD, mini SDHC, MMC, MMCplus, MMCmobile, 
SD, SDHC, RS-MMC, microSD 7   , microSDHC 7   , MMCmicro 7   , 
Memory Stick micro 7   , xD-Picture 7    

 unterstützte Kartentypen: CompactFlash, Memory Stick, 
Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick DUO, 
Microdrive, miniSD, mini SDHC, MMC, MMCplus, MMCmobile, 
SD, SDHC, RS-MMC, microSD 7   , microSDHC 7   , MMCmicro 7   , 
Memory Stick micro 7   , xD-Picture 7    

 Direkt von einem Fotohandy  mit optional als Zubehör erhältlichem Bluetooth ®   -Adapter 
BU-30 für den Direktdruck von kompatiblen Fotohandys 
und PDAs 8   , IrDA-IR-Schnittstelle (für den Direktdruck von 
kompatiblen Fotohandys) 9   , IrSimple (für den Direktdruck von 
kompatiblen Mobilgeräten) 9    

 mit optional als Zubehör erhältlichem Bluetooth ®   -Adapter 
BU-30 für den Direktdruck von kompatiblen Fotohandys und PDAs 8    

 Computergesteuert  per Standard-USB-Kabel  per Standard-USB-Kabel 

 SCHNITTSTELLEN  Kamera  USB-Kabel Typ A, Anschluss am Drucker, WiFi IEEE 802.11b 
(für Digital IXUS WIRELESS mit Wireless Print Adapter WA-1E) 

 USB-Kabel Typ A, Anschluss am Drucker, WiFi IEEE 802.11b (für 
Digital IXUS WIRELESS mit Wireless Print Adapter WA-1E) 

 PC  USB-Kabel Typ B, Anschluss am Drucker  USB-Kabel Typ B, Anschluss am Drucker 

 LCD-Bildschirm  2,5-Zoll TFT-Farbdisplay mit Benutzerführung in verschiedenen 
Sprachen 11    

 2,5-Zoll TFT-Farbdisplay mit Benutzerführung in verschiedenen 
Sprachen 11    

 UNTERSTÜTZTE 
BETRIEBSSYSTEME 

 PC  Windows ®    2000 SP4/XP (SP2)/Vista™  Windows ®    2000 SP4/XP (SP2)/Vista™ 

 Mac OS  Mac OS X v10.3 - v10.4  Mac OS X v10.3 - v10.4 

 SOFTWARE  Bearbeitung und Druck  PC: ZoomBrowser EX, Photo Express LE 
 Mac OS: ImageBrowser 

 PC: ZoomBrowser EX, Photo Express LE 
 Mac OS: ImageBrowser 

 Treiber  PC/Mac OS  PC/Mac OS 

 STROMVERSORGUNG  Netzteil  im Lieferumfang enthalten  im Lieferumfang enthalten 

 Akku  optional als Zubehör erhältlich (Reichweite: ca. 36+ Drucke im 
Postkartenformat) 

 — 

 Spannungsaufnahme  ca. 4 W (Standby), ca. 60 W (Druckbetrieb)  ca. 4 W (Standby), ca. 60 W (Druckbetrieb) 

 ZUBEHÖR  Photo-Printer-Tasche  Tragetasche DCC-CP1  Tragetasche DCC-CP1 

 Papierkassette  für Postkartenformat [PCP-CP300], für Panoramaformat 
[PCW-CP100], für L-Größe* [PCL-CP300], 
für Kreditkartenformat [PCC-CP300] 

 für Postkartenformat [PCP-CP300], für Panoramaformat 
[PCW-CP100], für L-Größe* [PCL-CP300], 
für Kreditkartenformat [PCC-CP300] 

 Stromversorgung/
Akkuladegeräte 

 Netzadapter CA-CP200W, Akku NB-CP2L  Netzadapter CA-CP200W 

 Sonstige  Bluetooth ®   -Adapter BU-30 für den Druck von kompatiblen 
Fotohandys und PDAs 8    

 Bluetooth ®   -Adapter BU-30 für den Druck von kompatiblen 
Fotohandys und PDAs 8    

 ALLGEMEINE ANGABEN  Betriebsumgebung  ca. 5 - 40 °C, 20 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit  ca. 5 - 40 °C, 20 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit 

 Abmessungen (B x H x T)  ca. 248 x 156,4 x 77,3 mm (ohne überstehende Teile)  ca. 180 x 126,7 x 73,1 mm (ohne überstehende Teile) 

 Gewicht  ca. 1.060 g (ohne Papier- und Farbbandkassette)  ca. 900 g (ohne Papier- und Farbbandkassette) 

DRUCKER  SELPHY ES3  SELPHY ES30 

 DRUCKSYSTEM  Methode  Thermosublimationsdruck mit DIGIC-II-Prozessor  Thermosublimationsdruck mit DIGIC-II-Prozessor 

 Aufl ösung  300 x 600 dpi  300 x 600 dpi 

 Farbwiedergabe  3-Farbband mit Schutzschicht, SW (Schwarzfarbband mit 
Schutzschicht), Gold/Silber (3-Farbband mit Schutzschicht und 
Gold-/Silber-Effekte), bis zu 256 Stufen pro Farbe (Farbtiefe 
24 Bit)1       

 3-Farbband mit Schutzschicht, SW (Schwarzfarbband mit 
Schutzschicht), Gold/Silber (3-Farbband mit Schutzschicht und 
Gold-/Silber-Effekte), bis zu 256 Stufen pro Farbe (Farbtiefe 
24 Bit)1 

 PAPIERFORMATE UND 
CARTRIDGE 

 Postkartengröße  Easy Photo Pack E-P50, Easy Photo Pack E-P100, Easy Photo 
Pack E-P25BW, Easy Photo Pack E-P20G, Easy Photo Pack 
E-P20S: ca. 148 x 100 mm 

 Easy Photo Pack E-P50, Easy Photo Pack E-P100, Easy Photo 
Pack E-P25BW, Easy Photo Pack E-P20G, Easy Photo Pack 
E-P20S: ca. 148 x 100 mm 

 L-Größe *  Easy Photo Pack E-L50, Easy Photo Pack E-L100: 
ca. 119 x 89 mm 

 Easy Photo Pack E-L50, Easy Photo Pack E-L100: 
ca. 119 x 89 mm 

 Kreditkartenformat  Easy Photo Pack E-C25: ca. 86 x 54 mm  Easy Photo Pack E-C25: ca. 86 x 54 mm 

 Sticker in Kreditkartengröße  Easy Photo Pack E-C25L: ca. 86 x 54 mm  Easy Photo Pack E-C25L: ca. 86 x 54 mm 

 Farbcartridge  zusammen mit dem Papier in einem Set enthalten 
(kombinierte Farbband-/Papiereinheit) 

 zusammen mit dem Papier in einem Set enthalten 
(kombinierte Farbband-/Papiereinheit) 

 Farbstabilität  Bis zu 100 Jahre 3     Bis zu 100 Jahre 3    

 PAPIERVORSCHUB  Papierzufuhr  Automatisch aus kombinierter Farbband- und Papiereinheit  Automatisch aus kombinierter Farbband- und Papiereinheit 

 DRUCKGESCHWINDIGKEIT  Postkartengröße ca.  55 Sekunden 4    ca.  55 Sekunden 4    

 L-Größe ca.  47 Sekunden 4    ca.  47 Sekunden 4    

 Kreditkartenformat ca.  33 Sekunden  4    ca.  33 Sekunden 4    

 Sticker in Kreditkartengröße ca.  33 Sekunden 4    ca.  33 Sekunden 4    

 DRUCKEN  Druckfunktionen  Druck aller Bilder, Kreativdruck (Rahmen, Clip Art, Kalender, 
Druck mehrerer Bilder pro Blatt, Sprechblase, ID Photo, Movie 
Print, Bildeffekte), DPOF-Bild-Druck, Favoriten, Nachdruck, 
Einzelbilddruck, Bildausschnittdruck, 2, 4 oder 8 Bilder pro 
Blatt, Indexdruck, Festes Seitenlayout 5    

 Druck aller Bilder, Kreativdruck (Rahmen, Clip Art, Kalender, 
Druck mehrerer Bilder pro Blatt, Sprechblase, ID Photo, 
Movie Print, Bildeffekte), DPOF-Bild-Druck, Einzelbilddruck, 
Bildausschnittdruck, 2, 4 oder 8 Bilder pro Blatt, Indexdruck, 
Festes Seitenlayout 5    

 Druckeinstellungen  Bildoptimierung, randlos, mit Rand, Datumsdruck, 
Dateinamendruck, My Colors <10 Einstellungen>, manuelle 
Einstellung, Rote-Augen-Korrektur 5   , Downloaddaten-Druck 
(nur mit Speicherkarte) 6    

 Bildoptimierung, randlos, mit Rand, Datumsdruck, 
Dateinamendruck, My Colors <10 Einstellungen>, manuelle 
Einstellung, Rote-Augen-Korrektur 5    

 DRUCKVORGANG  Direkt von der Kamera  kompatibel mit Canon Direct Print, kompatibel mit PictBridge  kompatibel mit Canon Direct Print, kompatibel mit PictBridge 

 Direkt von der Speicherkarte  unterstützte Kartentypen: CompactFlash, Microdrive, SD 
Memory, miniSD, SDHC Memory, mini SDHC, Multimedia, 
MMCplus, HC MMCplus, Memory Stick, Memory Stick 
PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, microSD, 
microSDHC, xD-Picture 7   , MMCmobile 7   , MMCmicro 7   , RS-MMC 7   , 
Memory Stick micro 7    

 unterstützte Kartentypen: CompactFlash, Microdrive, SD 
Memory, miniSD, SDHC Memory, mini SDHC, Multimedia, 
MMCplus, HC MMCplus, Memory Stick, Memory Stick 
PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, microSD, 
microSDHC, xD-Picture 7   , MMCmobile 7   , MMCmicro 7   , RS-MMC 7   , 
Memory Stick micro 7    

 Direkt von einem Fotohandy  mit optional als Zubehör erhältlichem Bluetooth ®   -Adapter 
BU-30 für den Direktdruck von kompatiblen Fotohandys und 
PDAs 8   , IrDA-IR-Schnittstelle, IrSimple (für den Direktdruck von 
kompatiblen Fotohandys) 9    

 mit optional als Zubehör erhältlichem Bluetooth ®   -Adapter 
BU-30 für den Direktdruck von kompatiblen Fotohandys und PDAs 8    

 Direktdruck vom internen 
Speicher 

 Gesamtspeicherkapazität: 1 GB (für Nachdruck, Einzelbilddruck 
und Bildspeicher) 

 — 

 Computergesteuert  per Standard-USB-Kabel  per Standard-USB-Kabel 

 SCHNITTSTELLEN  Kamera  USB-Kabel Typ A, Anschluss am Drucker, WiFi IEEE 802.11b 
(für Digital IXUS WIRELESS mit Wireless Print Adapter WA-1E) 

 USB-Kabel Typ A, Anschluss am Drucker, WiFi IEEE 802.11b 
(für Digital IXUS WIRELESS mit Wireless Print Adapter WA-1E) 

 PC  USB-Kabel Typ B, Anschluss am Drucker  USB-Kabel Typ B, Anschluss am Drucker 

 LCD-Bildschirm  3,5-Zoll TFT-Farbdisplay mit Benutzerführung in verschiedenen 
Sprachen 10    

 Hochklappbares 3,0-Zoll TFT-Farbdisplay mit Benutzerführung 
in verschiedenen Sprachen 10    

 UNTERSTÜTZTE 
BETRIEBSSYSTEME 

 PC  Windows ®    XP SP2/Vista™ (inkl. SP1)  Windows ®    XP SP2/Vista™ (inkl. SP1) 

 Mac OS  Mac OS X v10.4 - v10.5  Mac OS X v10.4 - v10.5 

 SOFTWARE  Bearbeitung und Druck  PC: ZoomBrowser EX, Photo Express LE 
 Mac OS: ImageBrowser 

 PC: ZoomBrowser EX, Photo Express LE 
 Mac OS: ImageBrowser 

 Sonstige  SELPHY Contents Utility   — 

 Treiber  PC/Mac OS  PC/Mac OS 

 STROMVERSORGUNG  Netzteil  ja (integriert)  ja (integriert) 

 Spannungsaufnahme  ca. 4 W (Standby), ca. 70 W (Druckbetrieb)  ca. 4 W (Standby), ca. 70 W (Druckbetrieb) 

 ZUBEHÖR  Stromversorgung/
Akkuladegeräte 

 Integrierter Netzadapter  Integrierter Netzadapter 

 Sonstige  mit optional als Zubehör erhältlichem Bluetooth ®   -Adapter BU-
30 für den Direktdruck von kompatiblen Fotohandys und PDAs 8    

 mit optional als Zubehör erhältlichem Bluetooth ®   -Adapter 
BU-30 für den Direktdruck von kompatiblen Fotohandys und PDAs 8    

 ALLGEMEINE ANGABEN  Betriebsumgebung  ca. 5 - 40 °C, 20 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit  ca. 5 - 40 °C, 20 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit 

 Abmessungen (B x H x T)  ca. 225,0 x 226,3 x 138,0 mm  ca. 225,0 x 226,3 x 138,0 mm 

 Gewicht  ca. 2.090 g (ohne Papier- und Farbbandkassette)  ca. 2.075 g (ohne Papier- und Farbbandkassette) 

 Siehe Fußnoten auf Seite 75 




